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工　種 種　別 単位 数　量

現況調査

計画準備 1

資料収集整理 1

現地踏査 1

関係機関協議 1

定期点検 59,980

現地計測作業 1

診断 1

点検調書の作成 1

報告書の作成 1

打合せ

打合せ協議 3

照査報告者による報告 1

旅費交通費

運転費［ライトバン］ 運転時間2時間　打合せ協議 3

運転費［ライトバン］ 運転時間2時間　点検業務 13

その他の直接経費

走行型計測車両運転 1

高所作業車運転 9

投光車運転 12

交通誘導警備員A 12

交通誘導警備員B 36

日

台・日

日

トンネル

日

ｍ2

業務

回

数　　量　　総　　括　　表
計　　算　　式

トンネル

トンネル

トンネル

日

人・日

人・日

日

トンネル

トンネル

トンネル



工　種 種　別 単位 数　量

定期点検 トンネル延長 2,447m

（高所作業車必要）

　 上部半円周長 3.14×4.800＝15.072m 　

　 側壁長
(1.450+(3.250+0.500)×1.5/100-0.250
-(0.300+0.750)×2.0/100)×2=2.4705≒2.470m

　

　 計　：　15.072+2.470＝17.542m 　

　 点検面積 17.542×2,447=42,925.3≒42,925 42,925

（高所作業車不要） 　

　 路面巾 (3.250+0.500-0.265)×2＝6.970m 　

　 点検面積 6.970×2,447=17,055.6≒17,055 17,055

　

点検面積 42,925+17,055=59,980 59,980

　

　

　

　　

　 　

　

　 　

　

　

　

　

　

　

松本トンネル　定期点検面積　計算書
計　　算　　式
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工　種 種　別 単位 数　量

高所作業車運転 点検面積 　42,925ｍ2 　

　
１日当たり
点検面積

　5,000ｍ2 　

　
高所作業車
運転日数

　42,925／5,000＝8.6≒9日 9

投光車運転 点検面積 　59,980ｍ2 　

　
１日当たり
点検面積

　5,000ｍ2 　

　
投光車
運転日数

　59,980／5,000＝11.996≒12日 12

　

　

　　

　 　

　

　 　

　

　

　

松本トンネル　数量計算書
計　　算　　式
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